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Arten von Wärmeschutzkleidung

Form I
Haube und
Handschuhe

Form II
Mantel oder
Umhang

Form III
Anzug einteilig
oder zweiteilig
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Belastung des WSK - Trägers

Schlechte Verständi-
gungsmöglichkeiten

Wärmestau

Weitere Einengung
des Sichtfeldes

Zusätzliches Gewicht
der WSK

Einschränkung der
Beweglichkeit

Psychologische
Faktoren
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Ausbilderleitfaden für die  Feuerwehren Bayerns – Atemschutzgeräteträger
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Einsatzgrundsätze des WSK - Trägers

WSK außerhalb des Gefahren-
bereiches anlegen

Rückzugsmöglichkeit vor
dem Einsatz absprechen

Bei WSK Form I PA nach An-
weisung des Gruppenführers

Einsatzgrundsätze für Atem-
schutzgeräteträger beachten

Absicherung mit Löschmitteln

Bei WSK Form II und III
immer PA verwenden
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Ausbilderleitfaden für die  Feuerwehren Bayerns – Atemschutzgeräteträger
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Einsatzgrundsätze des WSK-Trägers

Einsatzzeit begrenzen

Stark erwärmte WSK nicht
mit Wasser besprühen

Sicherheitstrupp mit WSK
muss bereitstehen

Verschmutzung vermeiden

Wärmebelastung durch
Abschirmung niedrig halten

Nach dem Einsatz Flüssig-
keitsverlust ausgleichen

Bei Flammenberührung sich
ständig bewegen; Rückzug
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Notsituationen

Ursachen

WSK-Träger Sonstige

Atemschutzmaske
verrutscht

Atemluftvorrat
erschöpft
Störung am
Pressluftatmer

Atemkrise

Platzangst

Schwächeanfall

Explosion

Einsturz

Flammeneinschluss

Gerät, Ausrüstung
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Notsituationen

WSK-Träger in Not aus dem Gefahrenbereich bringen

Ruhe bewahren!

Verhalten

Maßnahmen des Sicherheitstrupps

Notfallmeldung absetzen

Anzug des WSK-Trägers in Not öffnen




