Ubungsvorschlag

HINAUFZIEHEN VON AUSRUSTUNGSGEGENSTANDEN

Material: Personaleinsatz:

e Personliche Schutzausriistung e Mindestens drei Feuerwehrdienstleistende

e Vierteilige Steckleiter

e Feuerwehrleine Lagebeschreibung:

e Verschiedene Ausriistungsgegenstdande zum e Materialnachfiihrung iiber 2. Obergeschoss erforderlich
Hinaufziehen (die Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten)

Losungsvorschlag:

Schritt 1:

Das Aufstellen und Besteigen der Steckleiter erfolgt gemaR der Instruktionsblatter , Aufstellen einer Steckleiter” und
nach den Vorgaben der Feuerwehr-Dienstvorschrift 10 (FwDV 10) und den Unfallverhiitungsvorschriften (UVV).

Schritt 2:

Sicherung der Feuerwehrleine an geeigneter Stelle (beispielsweise an der Leitersprosse). Die Feuerwehrleine
wird anschlieBend herabgelassen.

Schritt 3:
Einbinden von Ausriistungsgegenstanden mittels der Feuerwehrleine (Mastwurf mit Halbschlag).
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Ubungsvorschlag

Schritt 4:
Der Truppfiihrer zieht nun die Ausriistungsgegenstande nach oben. Der Truppmann hélt die Leine auf Spannung,
so dass die Gegensténde nicht an das Gebaude schlagen
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