Einsatz- und Prifgrundsatze

Einsatzgrundsatze

Es ist die komplette persdnliche Schutzausriistung zu tragen.
Ausnahme: Bei der Wasserrettung ist der Feuerwehrhelm nur im
Gefahrenbereichen zu benutzen. Bei Arbeiten mit Seilen ist ins-
besondere das Tragen von Handschuhen geboten.

Anschlagpunkte von Ausriistungsgegenstanden sind auf Festigkeit
zu beurteilen.

Befestigungsknoten mit Spierenstich nachsichern.

Auf- und Abseilgeréte dirfen nur von unterwiesenen Personen
genutzt werden.

Die Verwendung von Auf- und Abseilgeraten ist entsprechend den
Herstellerangaben zu dokumentieren.

Beim Halten, Selbstretten und Retten muss sich der Sicherungs- /
Umlenkpunkt oberhalb der zu sichernden Person befinden.

Seile und Leinen sind durchweg straff zu halten, um im Falle eines
Sturzes Verletzungen zu minimieren.

Bei der Sicherung einer Einsatzkraft ist dauerhafter Blickkontakt zu
gewadbhrleisten.

Bei Rettungsiibungen mit Lebewesen gilt eine maximale Ubungs-
hohe von 8 Metern.

Bei Rettungsiibungen und Einsédtzen auf Redundanz achten.

Eine Redundanz ist vorzugsweise mit dem Geréatesatz Absturz-
sicherung durchzufiihren. Falls der Geratesatz Absturzsicherung
nicht verfligbar ist, kann eine zweite Sicherung mit der Feuerwehr-
leine und dem Feuerwehr-Haltegurt aufgebaut werden.

Einsatz- und Priifgrundsétze

Prifgrundséatze vor der Benutzung

Nur gepriftes und funktionsfahiges Material und Gerét einsetzen.

Eine Sichtprifung der Ausristung ist vor jeder Benutzung durch-
zufuihren.

DasTypenschild (Herstellerangaben und besondere Anwendungs-
hinweise) muss vorhanden und lesbar sein.

An textilen Einsatzmitteln dirfen sich keine Risse, Scheuerstellen
und undefinierbare Flecken befinden.

Metallteile diirfen keine Korrosion oder Risse aufweisen.
Karabinerhaken mussen funktionsfahig und leichtgédngig sein.

Komplettsysteme (Flaschenzug, Rollgliss, usw.) sind vor und nach
Benutzung auf Vollstéandigkeit zu tberprifen.

Prifgrundséatze nach der Benutzung

Beim Einsatz beschadigte Ausristung ist gesondert aufzubewahren,
dem Einheitsflihrer mitzuteilen und anschlie3end dem Geréatewart bzw.
Sachkundigen, mit dem Hinweis auf Beschadigung, zu libergeben.

Verschmutzte Ausriistungsgegenstéande sind gemafR Hersteller-
angaben zu reinigen.

Nasse und feuchte Ausriistungsteile, speziell textile Materialien,
sind vor der Verlastung bzw. Lagerung zu trocknen.

Prifgrundsatze fiir regelmaRige Priifungen

Alle Gerate sind einer jahrlichen UVV-Prifung zu unterziehen.
Zusatzlich kdnnen Prifungen nach Herstellerangaben erforderlich sein.

Die UVV-Prifung ersetzt nicht die Anwenderpriifung vor und nach
der Benutzung.
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