Ubungsvorschlag

SCHACHTRETTUNG MIT AUF- UND ABSEILGERAT

Material: Personaleinsatz:

e Riistwagen e Mindestens sechs Feuerwehrdienstleistende
e Personliche Schutzausriistung

e (Geratesatz Absturzsicherung Lagebeschreibung:

e Schleifkorbtrage mit 4-Strang-Gehénge e Rettung einer Person aus einem Schacht

e Auf- und Abseilgeréat

e Dreibein

e Zwei Feuerwehrleinen
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Zwei Feuerwehr-Haltegurte

Losungsvorschlag:

Schritt 1:

Die Ausriistung wird vor der Benutzung einer Sichtpriifung unterzogen. Nur funktionsféahige Gerate ohne Mangel
diirfen verwendet werden.
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Schritt 2:

Dreibein aufbauen und iiber dem Schacht positionieren. Dabei ist auf einen festen Stand zu achten und ggf. zu
sichern. AnschlieBend das Auf- und Abseilgerat an der Lastése des Dreibeins befestigen.
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Ubungsvorschlag

Schritt 3:

Sicherungspunkte am Riistwagen und Dreibein auswahlen.

Die Sicherungskette besteht aus zwei Seilen und einer Selbstsicherung.

Das erste Seil wird liber ein Seilstoppgerat zum Auf- und Abseilgerat gefiihrt.

Das zweite Seil (Redundanz) fiihrt tiber den Festpunkt am Fahrzeug mittels eines HMS-Knotens, iiber den Umlenk-
punkt an der Dreibeinspitze zur zu rettenden Person.

Fest- und Umlenkpunkte

Das erste Seil wird liber das Auf- und Abseilgerat an der Dreibeinspitze umgelenkt. Das zugehorige Seilstoppgerat
wird an einem Dreibeinful® mittels Bandschlinge und Karabiner angeschlagen.

Das zweite Seil (Redundanz) wird, mittels Bandschlinge und Karabiner, {iber zwei Umlenkpunkte an Ful® und Spitze
des Dreibeins, zur zu rettenden Person gefiihrt. Die Redundanz wird iiber einen HMIS-Knoten gehalten, welcher an
einen geeigneten Festpunkt mittels Bandschlinge und Karabiner angeschlagen wird.

Die Selbstsicherung der Einsatzkraft am Seilstoppgerat wird an einem geeigneten Festpunkt angeschlagen. Die
Selbstsicherung der Sicherungskraft am Schacht ist per Achterknoten in die Ose des Feuerwehr-Haltegurts einzubin-
den. Der Haltepunkt ist so zu wéhlen, dass die zu sichernde Person jederzeitim Blickfeld der sichernden Person ist.
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Schritt 4:

Das erste Seil, das durch das Auf- und Abseilgerat gefiihrt wird, wird mit dem 4-Strang-Gehénge der Schleif-
korbtrage verbunden.

Das zweite Seil (Redundanz) wird mit der zu rettenden Person {iber ein geeignetes Sicherungsgerat verbunden.
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Schritt 5:
Zur Fiihrung der Schleifkorbtrage kann im FuBbereich eine Feuerwehrleine befestigt werden. Bei der Rettung muss
eine funktionierende Kommunikation sichergestellt werden.
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