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SZENARIO EO08 - UMGESTURZTER BAUKRAN

LAGEBESCHREIBUNG

Auf einer Baustelle ist ein Baukran umgestiirzt. Umstehende Hauser sind teilweise beteiligt.
Der Bauherr kommt lhnen aufgeldst entgegen, er scheint unverletzt zu sein.

EINTREFF-/LAGEMELDUNG

Formulieren Sie eine Lagemeldung entsprechend dem MELDEN-Schema
per Funk an die Fiihrungsstelle im Feuerwehrhaus:

Meldender: ,Hier Florian....

Einsatzort: ...von der Baustelle in der ...strafe...

Lageschilderung: ...Baukran umgestiirzt, Nachbargeb&dude betroffen, Bauherr unter Schock...
Durchgefiihrte MaBnahmen: ...Einsatzstelle wird abgesperrt, Bauherr versorgt...

Eingesetzte Einheiten: ...eingesetzte Kréfte der Feuerwehr ausreichend...

Nachforderung: ...bendtigen Rettungsdienst, Fachberater THW, Polizei und Energieversorger. Kommen.”

MANNSCHAFTSUBUNG

Einsatzstelle absperren

Erste-Hilfe-MaRnahmen beim Bauherrn einleiten und nach weiteren Beteiligten befragen
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